附件1                项目预算及采购要求 
	合同包
	设备名称
	数量

（台套）
	最高限价（元）
	交货期
	质保期

	1
	危化品试剂柜
	1
	95000
	15天
	2年

	说明：

1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。

2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十五个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 

3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。


合同包1      危化品试剂柜技术要求
★1.危化品单柜尺寸不大于H1800*W900*D600mm（含内置风道），内部尺寸不小于H1350×W800×D450mm。每个柜体存放不少于120瓶500mL的液体试剂（以国药沪式500mL分析纯乙醚试剂瓶为例）。

★2.柜体及柜门全部采用双层钢板构造，双层钢板间隙不少于35mm；柜体及柜门两层钢板为冷轧钢板或镀锌钢板，厚度不小于1.2mm，表面为环氧树脂喷涂防腐处理。柜体内内衬（上下左右前后，含柜门内侧）为pp内胆。

★3.须采用多联式PP材质扁平的三通道的排风管道，整个排风管道须设计在柜子内腔中，不可出现在柜子外壁上。柜体统一排风口可与现有实验室排风管（外径60mm）对接。（需前述的实物照片，不得使用宣传类彩照）

▲4.开关门时须有灯光提示且采用两种不同颜色的灯光。（需前述的实物照片，不得使用宣传类彩照）。

★5.具备机械锁和电控锁，机械锁锁具需符合GA/T 73标准，完全符合公安关于易制爆危化品储存的检查要求；紧急时电控锁可通过应急钥匙开启。须具备双人脸识别验证人员身份信息，且满足危化品双人双锁要求。

6.柜门具备可更换标签设计，用于用户根据实际情况标记柜内物品信息或分类情况等。

7.整体采用不大于12V直流弱电控制系统，无需配备强电电源供电，同时需有静电接地。试剂存储空间与电器空间物理隔离。

8.层板为冷轧钢板或镀锌钢板，均做了防腐喷涂处理；每层都具备pp材质托盘，层板与挂钩结合处有咬合设计或类似设计，使层板在水平方向不能直接抽出，以免滑落发生意外。

★9.扩展性：

9.1 后期可搭载试剂管理软件，可实现标准品、试剂、危化品、易制毒品的使用管理。（验收时需提供系统演示，特别危化品、易制毒品管理流程需符合《易制爆危险化学品治安管理办法》、《易制毒化学品管理条例》等国家管控要求。）

9.2 后期柜体统一排风口可方便直接安装成过滤盒。（验收时需提供现场演示）

10.控制器：

▲10.1一体化集成触控屏、角度须可调的人脸识别设备、隐藏式热敏或者热转印标签打印机、嵌入式扫码窗，可同时识别一维、二维等多种编码；

★10.2控制器可自由纵向层叠式组合，即可组合成落地式的，也可组合成桌面式的。（需前述的实物照片，不得使用宣传类彩照）。工控机性能应优于：屏幕尺寸不小于10.1寸，分辨率不低于800*1280。运行内存不小于2GB.内置CPU：RK3288/4核主频1.6Ghz，操作系统Android 5.1.1，运行内存2GB，网络通信支持4G/WIFI、蓝牙、WIFI连接，支持蓝牙4.2协议。

10.3具备人脸识别摄像头，性能应优于：工业级 200 万 WDR+130 万 NIR 高清图像传感器，RGB为115DB宽动态，IR为80DB适合复杂的光线环境，搭载100°无畸变高清 500W DPI高清镜头，支持不小于40cm到无限远清晰成像，通过专业USB-IF WHQL ROHS CE（4KV/8KV）认证。

10.4多功能唯一性标识生成器性能应优于：热敏或者热转印打印，兼容ESC/POS指令集，分辨率为203DPI,80TS/M，支持GBK汉字库，ASCII字库，一维码，二维码不同密度点图，光栅位图以及下载位图打印，通讯接口采用USB+RS232。

▲10.5 控制器须采用独立的电子天平，不可采用称重模块或内嵌式称重传感器。可实现危化品用量的自动称量，称量数据实时上传系统，量程≥5kg，可读性≤0.1g，天平称重台面需做防腐蚀处理。

10.6 具有语音播报功能、拾音功能和离线语音识别作为辅助操作。

★11. 配置要求：

11.1 智能危化品柜 2台

11.2 控制器 1套
	附件2                   投标人报名表

	投标项目名称

（编号及合同包号）
	

	报名投标单位名称及盖章
	

	报名投标单位联系人及联系电话
	

	报名时间
	


附件3                       评分标准
各投标人的总评分=A+B+C，其中价格分A为30分, 技术分B为57分,商务分C为13分。具体评分细则如下：
	序号
	评标项目
	评标
权重
	评价方法

	一
	A投标价格
（满分30分）
	30分
	A＝T0/Tn×30
A：投标人的报价得分
Tn：投标人的投标价
T0：评标基准价，取所有有效投标中最低投标价为投标基准价，有效投标指经评审响应招标文件资格和技术/商务要求并低于采购人控制价的投标
*计算分数时四舍五入取小数点后两位。

	二
	技术部分评分B（满分57分，B=B1+B2+B3）技术部分最终得分低于技术部分总分70%（含70%）的投标人，视为未实质性响应招标文件要求，作无效标处理。

	B1
	设备性能、技术参数和设备质量
（满分50分）
	50分
	根据各投标人所投设备性能以及技术参数和设备质量对招标文件各项基本要求（附件1项目预算及采购要求中具体技术要求细项条款要求）的逐项响应承诺等方面情况由评标人员进行评议评分，投标人所投设备完全满足招标文件技术规范及要求的，得50分。有负偏离情况的，评标人员将根据该技术参数的负偏离对所投标设备的使用影响程度进行以下扣分：标注“★”号的技术参数有一个或一个以上不满足的，则视为无效投标。标注“▲”号的技术参数每偏离一项扣3分，未标注“★”或”▲”号的技术参数每负偏离一项扣2分，本项得分低于35分的视为技术参数实质性不满足招标文件要求，作无效标处理。

	 B2
	产品的佐证资料
（满分3分） 
	3分
	（1） 彩页资料完整且能佐证所投标产品的主要技术参数及功能得3分； 

（2）彩页资料或相关复印件能大部分佐证所投标产品的主要技术参数及功能得2分；
（3）彩页资料或相关复印件仅能少部分佐证所投标产品的主要技术参数及功能得1分；
（4）无提供彩页资料，或提供的彩页资料与所投设备的规格型号不一致，或彩页资料及相关复印件不能佐证所投标产品的主要技术参数及功能为0分；

	B3
	产品配置、技术先进性
（满分4分）
	4分
	横向比较所投产品的技术先进性、配置的合理性、齐全性、备件提供情况，由评标人员在0-4之间评分。

	三
	商务部分评分C（满分13分，C=C1+C2+C3+C4）

	C1
	业绩情况
（满分5分）
	5分
	评委根据所提供的投标产品近三年（日期以验收报告为准）在国内所完成的与本次投标同类设备的销售业绩情况进行打分。满分5分，其中合同占2.5分（0.5分/份）、验收报告占2.5分（0.5分/份）。招标人需提供采购合同文本复印件,以及能证明该业绩项目采购人验收合格的相关文件复印件。原件备查。

	C2
	质保期
（满分3分）
	3分
	投标人所投设备的保修期必须满足招标的要求，在此基础上每增加1年加1分，最高得3分。未增加保修期的不得分。保修期达不到要求的按投标无效处理。

	C3
	售后服务、
技术培训
承诺
（满分3分）
	2分
	根据投标人对其售后服务的专业性、可操作性、快捷性及维修响应时间、维修方式、质保期后维修服务的项目及费用承诺，由评标人员在0-2分之间打分。
（1）提供的方案完整、详细、具体、可行性强的2分；

（2）提供的方案不够周全详细、具体、完善、可行性一般的得1分；

（3）提供的方案不周全详细、具体、可行性较差的得0.5分；

（4）未提供则不得分。

	
	
	1分
	根据投标人提供的培训方案的可行性、合理性、实用性等方面情况，由评标人员在0-1分之间进行打分，未提供技术培训承诺的视同响应招标文件要求，本项得0分。
（1）提供的现场技术培训方案完整、详细、具体、可行性强的得1分； 

（2）提供的现场技术培训方案不够周全详细、具体、完善、可行性一般的得0.5分； 

（3）提供的现场技术培训方案不周全详细、具体、可行性较差的或未提供的不得分。 

	C4
	生产企业或产品相关认证情况

（满分2分）
	2分
	根据各投标人所投设备具有省级或省级以上相关认证、检测、评估等情况由评标人员进行横向评议并评分。

（1）资料提供较多且能较好佐证所投设备的质量及功能，得2分；

（2）资料提供较少且能部分佐证所投设备的质量及功能，得1分；

（3）资料提供很少且无法佐证所投设备的质量及功能，或未提供任何资料，不得分。
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