附件1                项目预算及采购要求 
	合同包
	设备名称
	数量
（台套）
	最高限价（元）
	交货期
	质保期

	1
	高频电刀
	1
	22000
	3个月
	2年

	2
	恒温恒湿箱
	1
	28000
	15天
	1年

	说明：
1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。

2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十五个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 

3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。


合同包1    高频电刀技术要求
1.★具有单极纯切、混切1、混切2、单极凝和双极凝等工作模式。
2. ★具有300W最小切割模式能力，100W最小电凝模式能力，400（1±10%）kHz的工作频率。
2. ★采用三路输出方式：单极手控输出、单极脚控输出和双极脚控凝输出。

3.采用CPU控制，记忆上次手术时最佳功率，当再次开机时可复现上次功率设定值。可存储10组预设功率值。
4. 具有开路、短路、过功率、过电流自动保护功能

5.具有自检技术，一旦发现断线情形，立即发岀声光报警。
6. 允许连续使用，允许长时间开路和短路

7. ★采用先进功率器件和高效开关电路制作电刀的高压电源和高频功放，使电刀的高效性和可靠性得到保证。高压电源已通过CE认证，高频功放采用国外先进电路原理制作，并通过长时间老化验证稳定性（需提供佐证材料）
8.输出功率稳定（有闭环控制）。本机带有功率补偿系统，可根据组织密度调整电流输出强度，保证切割和凝血效果的稳定

9.★安全指标符合国家标准.GB9706.1-2020医用电气设备第一部分：安全通用要求.及GB9706.202-2009医用电气设备高频手术设备专用安全要求

10.满足GB 9706.225-2021 医用电气设备 第2-25部分：心电图机的基本安全和基本性能专用要求、GB 9706.227-2021 医用电气设备 第2-27部分：心电监护设备的基本安全和基本性能专用要求、YY 9706.247-2021 医用电气设备 第2-47部分动态心电图系统的基本安全和基本性能专用要求以及YY 9706.249-2023 医用电气设备 第2-49部分 多参数患者监护仪的基本安全和基本性能专用要求标准中电外科干扰试验要求。
11. 运行条件：环境温度:5°C〜40°C，相对湿度：<80%RH，大气压力：86.0kPa〜106.0kPa。

12.标注“★”技术参数需提供材料佐证。
合同包2   恒温恒湿箱技术要求

1. 控温范围：5-60℃； 控温波动：±0.5℃、温度偏差：±2.0℃（37℃）、箱体均匀度±2.0℃；湿度范围：40～90%RH湿度偏差：±3.0%RH（75%RH）、湿度均匀度±3.0%RH。

2. 湿度范围：40～90%RH湿度偏差：±3.0%RH。

3. 内部尺寸W×D×H不小于：600mm×400mm×620mm，配备有3块搁板；内胆材质全镜面不锈钢304，无污染源易清洁。

4. 整机外形尺寸不大于W×D×H：800mm×850mm×1500mm。
5. 拥有温湿度上下限偏差报警，独立超温保护系统，缺水保护，压缩机过热、风机过热、超温、压缩机超压、过载保护。

6. 配备温湿度数据记录功能，符合药典对原料药物加速试验的监控要求。

7. 免维护温湿度一体传感器，可直接检测湿度。

8. 数显表控制器，直观实时显示温湿度值。可程式彩色触摸屏控制器 TEMI430，带三级用户权限、审计追踪功能。
9. 电源：AC 220V±10% 功率不超过：1400W。
第 2 页 共 2 页

