附件1                项目预算及采购要求 
	合同包
	设备名称
	数量

（台套）
	最高限价（元）
	交货期
	质保期

	1
	φ13mm间隙测试圆杆
	1
	1000
	5个工作日
	1年

	
	ASTM绳圈绳索测试头模
	1
	3000
	5个工作日
	1年

	
	标准奶嘴测试规
	1
	2000
	5个工作日
	1年

	
	美标稳定性测试砝码组
	1
	8000
	5个工作日
	1年

	
	弹射物评估规
	1
	1000
	5个工作日
	1年

	
	下颚陷入模块
	1
	2000
	5个工作日
	1年

	
	车轮拉力勾
	1
	1000
	5个工作日
	1年

	
	膨胀玩具测试模板
	1
	2000
	5个工作日
	1年

	
	弯曲测试夹板（GB、ASTM）
	1
	2500
	5个工作日
	1年

	
	ASTM绳圈绳索测试装置
	1
	3000
	5个工作日
	1年

	
	公扣拉力夹具
	1
	1000
	5个工作日
	1年

	
	母扣拉力夹具
	1
	1500
	5个工作日
	1年

	
	中号扭力夹具
	1
	1000
	5个工作日
	1年

	
	三爪拉力钳
	1
	1000
	5个工作日
	1年

	
	二爪拉力钳
	1
	1000
	5个工作日
	1年

	
	简易弹射物套装
	1
	1000
	5个工作日
	1年

	
	0.4mm塞规
	1
	500
	5个工作日
	1年

	
	绳索测试块
	1
	2000
	5个工作日
	1年

	
	悠悠球测试仪
	1
	4000
	5个工作日
	1年

	
	φ60mm圆杆
	1
	2000
	5个工作日
	1年

	
	玩具渗漏钢针
	1
	1000
	5个工作日
	1年

	
	ASTM钉床燃烧测试仪
	1
	8000
	5个工作日
	1年

	
	EN跌落测试地板
	1
	2000
	5个工作日
	1年

	
	25mm非弹性台阶
	1
	2000
	5个工作日
	1年

	
	EN71金属丝弯曲测试夹板
	1
	1000
	5个工作日
	1年

	
	1kg绳索测试砝码
	1
	500
	5个工作日
	1年

	
	EN冲击测试台
	1
	3000
	5个工作日
	1年

	
	F963小球测试模板（带测试架）
	1
	2000
	5个工作日
	1年

	
	EN71测试模板A（带测试架）
	1
	1000
	5个工作日
	1年

	
	EN71测试模板B（带测试架）
	1
	1000
	5个工作日
	1年

	
	冲击测试钢球
	1
	600
	5个工作日
	1年

	
	φ12mm塞规
	1
	500
	5个工作日
	1年

	
	φ3mm塞规
	1
	500
	5个工作日
	1年

	
	100kg砝码
	1
	5000
	30个工作日
	1年

	
	弹射物吸盘夹具
	1
	2000
	30个工作日
	1年

	
	F963刚性金属圆盘
	1
	1000
	5个工作日
	1年

	
	F963轮胎拆卸砝码
	1
	3000
	5个工作日
	1年

	
	φ10mm圆杆
	1
	1000
	5个工作日
	1年

	2
	紫外老化试验箱UVC
	1
	68000
	1个月
	2年

	3
	电动自行车动力辅助系统
	1
	35000
	1个月
	2年

	说明：

1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、管理费、计量费、税金、保险等一切费用。

2、付款方式：全部货物交货、安装调试完毕且最终验收后，供货方提供合同价款全额的增值税专用发票，根据结算资料15个工作日内支付合同总价80%货款，验收合格正常使用三个月后15个工作日内支付合同总价20%货款。

3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。

备注：

（1）设备应在交货期内完成计量并交货，设备需符合相关标准，满足项目需求。

（2）设备计量机构应由采购人指定，可咨询郑培芳0591-83712126


合同包1    绿材中心亚马逊业务第一批检测设备技术要求

1、φ13mm间隙测试圆杆
一、仪器设备需满足检测标准情况：
1.1需满足ASTM F963测试要求。
二、主要技术参数
2.1直径：13mm（+0/-0.1）
2.2材质：不锈钢
2、 ASTM绳圈绳索测试头模
一、仪器设备需满足检测标准情况：
1.1需满足ASTM F963测试要求。
二、主要技术参数
2.1尺寸要求：见附图
2.2材质：铝合金
附图
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3、标准奶嘴测试规
一、仪器设备需满足检测标准情况：
1.1需满足ASTM F963测试需要
二、主要技术参数
2.1尺寸要求：见附图
2.2材质：PTFE
附图
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4、美标稳定性测试砝码组
一、仪器设备需满足检测标准情况：
1.1需满足ASTM F963测试要求。
二、主要技术参数
2.1重心高度220mm土13mm；砝码组质量：12.6、13.2、18.9、19.7、22.6Kg
2.2材质：合金钢
5、弹射物评估规
一、仪器设备需满足检测标准情况：
1.1需满足EN 71-1 2014+A12018测试需要
二、主要技术参数
2.1尺寸要求：见附图
2.2材质：不锈钢
附图
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6、下颚陷入模块
一、仪器设备需满足检测标准情况：
1.1需满足ASTM F963测试要求。
二、主要技术参数
2.1尺寸要求：见附图
2.2材质：铝合金
附图
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7、车轮拉力勾
一、仪器设备需满足检测标准情况：
1.1需满足ASTM F963测试要求。
二、主要技术参数
2.1尺寸要求：见附图
2.2材质：不锈钢
附图
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8、膨胀玩具测试模板
一、仪器设备需满足检测标准情况：
1.1需满足ASTM F963测试要求。
二、主要技术参数
2.1尺寸要求：见附图
2.2材质：PTFE
附图
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9、弯曲测试夹板（GB、ASTM）
一、仪器设备需满足检测标准情况：
1.1需满足ASTM F963、GB6675.2-2014测试需要。
二、主要技术参数
2.1数量：各1件
2.2尺寸要求：见附图
2.3材质：不锈钢
附图1
[image: image7.png]13 Gauge 0.0897 in. —/

(2.278 mm) C.R. Steel 0.375 in. Rad

(9.52 mm)

FIG. 36 Flexure Tester




附图2
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10、ASTM绳圈绳索测试装置
一、仪器设备需满足检测标准情况：
1.1需满足ASTM F963测试要求。
二、主要技术参数
2.1尺寸要求：见附图
2.2材质：铝合金
附图
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11、公扣拉力夹具
一、仪器设备需满足检测标准情况：
1.1需满足ASTM F963测试要求。
二、主要技术参数
2.1可夹厚度0-4mm
2.2材质：钢电度
12、母扣拉力夹具
一、仪器设备需满足检测标准情况：
1.1需满足ASTM F963测试要求。
二、主要技术参数
2.1开口尺寸：25mm
2.2材质：钢电度
13、中号扭力夹具
一、仪器设备需满足检测标准情况：
1.1需满足ASTM F963测试要求。
二、主要技术参数
2.1开口尺寸：30mm
2.2材质：铝合金
14、三爪拉力钳
一、仪器设备需满足检测标准情况：
1.1需满足ASTM F963测试要求。
二、主要技术参数
2.1开口尺寸：30mm
2.2材质：不锈钢 黄铜 钢电镀
15、二爪拉力钳
一、仪器设备需满足检测标准情况：
1.1需满足ASTM F963测试要求。
二、主要技术参数
2.1开口尺寸：30mm
2.2材质：不锈钢 黄铜 钢电镀
16、简易弹射物套装
一、仪器设备需满足检测标准情况：
1.1需满足EN 71-1 2014+A12018测试需要。
二、主要技术参数
2.1尺寸要求：见附图
2.2材质：不锈钢 实木 铝 玻璃等
附图
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Designation | Name Material | D X1 X2 R H
Shafts (Figure 15, image 1)
A Pencil Hardwood | 7 155 |15 05
B Long nail / pen refill | Aluminium | 3 00 |5 01
[ Pen refill Aluminium | 3 50 5 01
D Short nail / toothpick | Aluminium | 15 | 50 23 [005
E Toothpick Aluminium [ 15|25 23 |005
Spheres (Figure 15, image 3)
F Steel ball Steel 8
G Small marble 1 Glass 16
H Large marble 2 Glass 25
Discs (Figure 15, image 2)
1 small coin Steel 15 15
] Medium coin Steel 20 2
K Medium/large coin | Steel 25
L Large coin Steel 30

4 Radil on shaft tips are non-critical dimensions:

Tolerances:

A (pencil), X1+X2 = + 2 mm
B,C,D, E (metal), X1+X2 = + 1 mm
F,G,H (glass marbles) = + 1 mm

LJ.K L (coins) = + 0,5 mm diameter and + 0,2 mm for thickness

Shaft A (pencil), diameter = + 0,5 mm

Shafts B, C, D and E (metal), diameters = + 0,2 mm





17、0.4mm塞规
一、仪器设备需满足检测标准情况：
1.1需满足EN 71-1 2014+A12018测试需要。
二、主要技术参数
2.1尺寸要求：见附图
2.2材质：不锈钢 铝等
附图
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18、绳索测试块
一、仪器设备需满足检测标准情况：
1.1需满足EN 71-1 2014+A12018测试需要。
二、主要技术参数
2.1尺寸要求：见附图
2.2材质：铝合金
附图
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19、悠悠球测试仪
一、仪器设备需满足检测标准情况：
1.1需满足EN 71-1 2014+A12018测试需要。
二、主要技术参数
2.1主体尺寸要求：见附图
2.2重块质量：0.05±0.001kg、0.1±0.005kg、0.2±0.005kg，各一件。
2.3材质：不锈钢等
附图
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20、φ60mm圆杆
一、仪器设备需满足检测标准情况：
1.1需满足EN 71-1 2014+A12018测试需要。
二、主要技术参数
2.1尺寸要求：见附图
2.2材质：不锈钢
附图
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21、玩具渗漏钢针
一、仪器设备需满足检测标准情况：
1.1需满足EN 71-1 2014+A12018测试需要。
二、主要技术参数
2.1直径(1±0.5)mm；
2.2顶端半径为(0.5±0.05)mm
2.3材质：不锈钢
22、ASTM钉床燃烧测试仪
一、仪器设备需满足检测标准情况：
1.1需满足ASTM F963测试需要。
二、主要技术参数
2.1尺寸要求：见附图
2.2材质：不锈钢
附图
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23、EN跌落测试地板
一、仪器设备需满足检测标准情况：
1.1需满足EN 71-1 2014+A12018测试需要。
二、主要技术参数
2.1、4mm厚的钢板；2mm厚、肖氏硬度为A(75土5)的涂层，长×宽≥1.8m×1.4m
2.2、材质：铁板+橡胶
24、25mm非弹性台阶
一、仪器设备需满足检测标准情况：
1.1需满足EN 71-1 2014+A12018测试需要。
二、主要技术参数
2.1高度25±2mm，长度≥1.4m
2.2材质：铝合金
25、EN71金属丝弯曲测试夹板
一、仪器设备需满足检测标准情况：
1.1需满足EN 71-1 2014+A12018测试需要。
二、主要技术参数
2.1两根直径为(10±1)mm的金属轧辊
2.2材质：不锈钢
26、1kg绳索测试砝码
一、仪器设备需满足检测标准情况：
1.1需满足EN 71-1 2014+A12018测试需要。
二、主要技术参数
2.1带挂钩的1±0.1kg的砝码
2.2材质：钢电镀
27、EN冲击测试台
一、仪器设备需满足检测标准情况：
1.1需满足EN 71-1 2014+A12018测试需要。
二、主要技术参数
2.1冲击高度(100±2)mm；
2.2重物直径(80±2)mm、质量(1±0.02)kg；
2.3材质：不锈钢 钢电镀
28、F963小球测试模板
一、仪器设备需满足检测标准情况：
1.1需满足ASTM F963测试需要。
1.2带测试架。
二、主要技术参数
2.1尺寸要求：见附图
2.2材质：铝合金
附图
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29、EN71测试模板A
一、仪器设备需满足检测标准情况：
1.1需满足ASTM F963测试要求。
1.2带测试架。
二、主要技术参数
2.1尺寸要求：见附图
2.2材质：铝合金等
附图
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30、EN71测试模板B
一、仪器设备需满足检测标准情况：
1.1需满足EN 71-1 2014+A12018测试需要。
1.2带测试架。
二、主要技术参数
2.1尺寸要求：见附图
2.2材质：铝合金等
附图
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31、冲击测试钢球
一、仪器设备需满足检测标准情况：
1.1需满足ASTM F963、EN 71-1 2014+A12018测试需要。
二、主要技术参数
2.1直径为16mm、质量为15(+0.8/0)g的钢球；
2.2直径为16mm、质量为15.8(+0.8/0)g的钢球
2.3材质：不锈钢
32、φ12mm塞规
一、仪器设备需满足检测标准情况：
1.1需满足EN 71-1 2014+A12018测试需要。
二、主要技术参数
2.1、直径12mm（公差+0.1/0），末端要倒成圆弧状
2.2、材质：不锈钢
33、φ3mm塞规
一、仪器设备需满足检测标准情况：
1.1需满足ASTM F963测试需要。
二、主要技术参数
2.1直径3mm（公差+0.1/0），末端要倒成圆弧状
2.2材质：不锈钢
34、100kg砝码
一、仪器设备需满足检测标准情况：
1.1需满足EN 71-1 2014+A12018测试需要。
二、主要技术参数
2.1尺寸要求：见附图
2.2材质：钢电镀
附图
[image: image21.png]e BRI A4 (100 £ 1) kg g B i dk .





35、弹射物吸盘夹具
一、仪器设备需满足检测标准情况：
1.1需满足ASTM F963测试需要。
二、主要技术参数
2.1尺寸要求：见附图
2.2材质：钢电镀
附图
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36、F963刚性金属圆盘
一、仪器设备需满足检测标准情况：
1.1需满足ASTM F963测试要求。
二、主要技术参数
2.1直径(28.575毫米±0.038毫米）；
2.2厚度9.52毫米的刚性金属圆盘；
2.3圆盘的周边应圆角处理，半径为0.8毫米
2.4材质：不锈钢
2.5带螺牙能与拉压测力计连接
37、F963轮胎拆卸砝码
一、仪器设备需满足检测标准情况：
1.1需满足ASTM F963测试要求。
二、主要技术参数
2.1、4.5kg±0.2kg，6.8kg±0.2kg，带挂钩
2.2、材质：钢电镀
38、φ10mm圆杆
一、仪器设备需满足检测标准情况：
1.1需满足ASTM F963测试要求。
二、主要技术参数
2.1、φ10mm（公差+0.1/0）圆杆，端部半球形，另一端带螺牙
2.2材质：不锈钢
合同包2  紫外老化试验箱UVC技术要求

光源：UVC 254 
使用寿命： 2000小时 
辐照度范围：UVC254nm：5W/㎡~10W/㎡ 
黑板温度范围：40℃~80℃ 
冷凝：具有冷凝功能
淋雨：具有淋雨功能  
样品架：24个（300mm*75mm）可放置48个标准样品。 
样品淋雨： 具有样品淋雨功能
总暴晒面积：5175cm2
外形尺寸：宽度：145cm±5cm，深度：55cm±5cm，高度：135cm±5cm
重量： 170KG±10KG
电源：AC220V，10A，良好接地 
水源：国家实验室三级用水，水压：0.15Mpa~0.3Mpa
配置：紫外老化试验箱 1台  UVC灯管 8支 
配：纯水机一台

合同包 3 电动自行车动力辅助系统技术要求

1.驱动速度范围:0~28km/h(电动自行车驱动轮速度，可无极调速)
2.基本配置:车轮驱动装置1台，辅助升降装置1套

3.驱动方式:驱动装置通过辊摩擦的方式驱动电动自行车驱动轮。

4.辅助升降装置通过抬升电动自行车车身使电动自行车驱动轮离地，并能保持车身稳定不倾倒。

5.适配我院原有的SG-170电动自行车测速测距装置，配合使用能满足GB17761-2024 电动自行车安全技术规范中6.1.1条款的相关测试要求。
	附件2                   投标人报名表

	投标项目名称
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附件3                       评分标准
各投标人的总评分=A+B+C，其中价格分A为30分, 技术分B为57分,商务分C为13分。具体评分细则如下：
	序号
	评标项目
	评标
权重
	评价方法

	一
	A投标价格
（满分30分）
	30分
	A＝T0/Tn×30
A：投标人的报价得分
Tn：投标人的投标价
T0：评标基准价，取所有有效投标中最低投标价为投标基准价，有效投标指经评审响应招标文件资格和技术/商务要求并低于采购人控制价的投标
*计算分数时四舍五入取小数点后两位。

	二
	技术部分评分B（满分57分，B=B1+B2+B3）技术部分最终得分低于技术部分总分70%（含70%）的投标人，视为未实质性响应招标文件要求，作无效标处理。

	B1
	设备性能、技术参数和设备质量
（满分50分）
	50分
	根据各投标人所投设备性能以及技术参数和设备质量对招标文件各项基本要求（附件1项目预算及采购要求中具体技术要求细项条款要求）的逐项响应承诺等方面情况由评标人员进行评议评分，投标人所投设备完全满足招标文件技术规范及要求的，得50分。有负偏离情况的，评标人员将根据该技术参数的负偏离对所投标设备的使用影响程度进行以下扣分：标注“★”号的技术参数有一个或一个以上不满足的，则视为无效投标。标注“▲”号的技术参数≥2个不满足的，则视为无效投标。未标注“★”的技术参数每负偏离一项扣2分，本项得分低于35分的视为技术参数实质性不满足招标文件要求，作无效标处理。

	 B2
	产品的佐证资料
（满分3分） 
	3分
	（1） 彩页资料完整且能佐证所投标产品的主要技术参数及功能得3分； 

（2）彩页资料或相关复印件能大部分佐证所投标产品的主要技术参数及功能得2分；
（3）彩页资料或相关复印件仅能少部分佐证所投标产品的主要技术参数及功能得1分；
（4）无提供彩页资料，或提供的彩页资料与所投设备的规格型号不一致，或彩页资料及相关复印件不能佐证所投标产品的主要技术参数及功能为0分；

	B3
	产品配置、技术先进性
（满分4分）
	4分
	横向比较所投产品的技术先进性、配置的合理性、齐全性、备件提供情况，由评标人员在0-4之间评分。

	三
	商务部分评分C（满分13分，C=C1+C2+C3+C4）

	C1
	业绩情况
（满分5分）
	5分
	评委根据所提供的投标产品近三年（日期以验收报告为准）在国内所完成的与本次投标同类设备的销售业绩情况进行打分。满分5分，其中合同占2.5分（0.5分/份）、验收报告占2.5分（0.5分/份）。招标人需提供采购合同文本复印件,以及能证明该业绩项目采购人验收合格的相关文件复印件。原件备查。

	C2
	质保期
（满分3分）
	3分
	投标人所投设备的保修期必须满足招标的要求，在此基础上每增加1年加1分，最高得3分。未增加保修期的不得分。保修期达不到要求的按投标无效处理。

	C3
	售后服务、
技术培训
承诺
（满分3分）
	2分
	根据投标人对其售后服务的专业性、可操作性、快捷性及维修响应时间、维修方式、质保期后维修服务的项目及费用承诺，由评标人员在0-2分之间打分。
（1）提供的方案完整、详细、具体、可行性强的2分；

（2）提供的方案不够周全详细、具体、完善、可行性一般的得1分；

（3）提供的方案不周全详细、具体、可行性较差的得0.5分；

（4）未提供则不得分。

	
	
	1分
	根据投标人提供的培训方案的可行性、合理性、实用性等方面情况，由评标人员在0-1分之间进行打分，未提供技术培训承诺的视同响应招标文件要求，本项得0分。
（1）提供的现场技术培训方案完整、详细、具体、可行性强的得1分； 

（2）提供的现场技术培训方案不够周全详细、具体、完善、可行性一般的得0.5分； 

（3）提供的现场技术培训方案不周全详细、具体、可行性较差的或未提供的不得分。 

	C4
	生产企业或产品相关认证情况

（满分2分）
	2分
	根据各投标人所投设备具有省级或省级以上相关认证、检测、评估等情况由评标人员进行横向评议并评分。

（1）资料提供较多且能较好佐证所投设备的质量及功能，得2分；

（2）资料提供较少且能部分佐证所投设备的质量及功能，得1分；

（3）资料提供很少且无法佐证所投设备的质量及功能，或未提供任何资料，不得分。
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